
Browne  
TST Bowie Dick  

Testo Pakuotė 

Bowie Dick  
testas su pažangia  
TST rašalinio spausdinimo technologija 

Nacionaliniai ir Tarptautiniai EN ISO 

17665-1:2006 standartai numato, 

kad vakuuminiai gariniai sterilizatoriai 

turi būti testuojami kiekvienos darbo 

dienos pradžioje. 

Sėkmingai atlikus testą garai į testo pakuotę skverbiasi 

greitai bei tolygiai, o oras ir kitos nesikondensuojančios 

dujos yra efektyviai pašalinamos. Pakuotėje esančiame 

cheminio indikatoriaus lentelėje nurodomas spalvos 

pokytis nuo geltonos iki tamsiai mėlynos/violetinės esant 

tam tikram laiko, temperatūros ir garų poveikiui. Kai 

kameroje nėra oro ar kitų nesikondensuojančių dujų, 

garai greitai ir pilnai įsiskverbia į pakuotę, o indikatorius 

rodo vienodą spalvos pokytį. Jeigu kameroje yra oro ar 

kitų nesikondensuojančių dujų, jos kaupiasi ties pakuotės 

centru ir suformuoja oro/ dujų kišenę, kuri neleidžia garų 

sąlyčio su indikatoriaus lentele. Temperatūros ar drėgmės 

(ar abiejų kartu) lygis aplink oro/ dujų kišenę sumažėja, 

todėl indikatoriaus spalva kinta nevienodai; lentelėje 

aiškiai matomos geltonos ar rudos spalvos žymos.
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Užsakymo informacija

REF	 Aprašymas:	 Pakuotės:

		  Kasdienis garų skverbimosi testas didiesiems sterilizatoriams 

2352	 134°C-137°C iki 3.5 minučių	 20 testo pakuočių/dėžė

2310	 121°C-124°C  8 - 8.3 minučių	 20 testo pakuočių/dėžė

		  Kasdienis garų skverbimosi testas “bench top” B tipo mažiesiems sterilizatoriams

2358	 Eschmann Little Sister 3 Vacuum & SES 2000 Vacuum	 10 testo pakuočių/dėžė

2365	 Prestige Medical (22,16&11 Litrų)	 10 testo pakuočių/dėžė

6536	 Getinge GE 224 C Vac & Citomat 164 v	 20 testo pakuočių/dėžė

2356	 W&H Lisa MB17/22	 10 testo pakuočių/dėžė

2352	 Matachana M20 – B	 20 testo pakuočių/dėžė
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Manufactured in the UK. Albert Browne Ltd, Leicester  LE5 1QZ

Naudojimas ir sandara 
Unikalus modernios Browne rašalinio spausdinimo technologijos ir Bowie Dick 
koncepcijos derinys skirtas ne tik sterilizatoriaus mechaninėms funkcijoms 
patikrinti, bet ir garų padavimo kokybei nustatyti.

Jeigu Browne TST Bowie Dick Testo Pakuotė aptinka klaidą, rezultatai, nurodyti 
TST  indikatoriaus lentelėje, gali padėti greičiau nustatyti problemą, taip taupant 
laiką ir pinigus.

Rezultatų aiškinimas 

Browne TST Bowie Dick Testas esant 121°C 
temperatūrai 

Browne sukūrė TST Testą, kurį galima atlikti esant 121°C temperatūrai, kuris 
turi maksimalų 8.3 minučių plato.  Tai leidžia prilyginti  121°C Bowie Dick testą 
134°C Bowie Dick testui.

Pažymėtina, kad produktas yra naudojamas kai plato neviršija 8.3 minučių. Todėl 
būtina atlikti atskirą ciklą kuris turi būti identiškas sterilių produktų gamybos 
ciklui bendrai išskyrus sterilizacijos plato periodo trukmę. 

Bowie Dick Testas mažiesiems “antstaliniams”  
B tipo sterilizatoriams.

Kartu su didžiaisiais garo sterilizatoriais (žr. EN285),  B tipo sterilizatoriai 
(EN13060) turi būti testuojami kasdien atliekant garo skverbimosi testą 
(Bowie Dick Testas) žr. EN ISO 17665.

Remdamasi atskirų gamintojų B tipo sterilizatorių struktūros skirtumais 
Albert Browne įmonė sukūrė visą asortimentą Bowie Dick pakuočių, skirtų 
B tipo garo sterilizatoriams.

Savybės

> Nėra švino ir sunkiųjų metalų 

> REF  2352 suteiktas BSi Kitemark 	

	 (D. Britanijos standartų instituto) 	

	 kokybės ženklas 

> Naudojama  TST Control™ 

	 technologija 

> 	Spalvos pokytis nuo geltonos iki 	

	 tamsiai mėlynos/violetinės 

> BSi Kite mark (D. Britanijos 	

	 standartų instituto) kokybės ženklas 

Privalumai 

> 	Netoksiškas, saugi priežiūra, 		
	 nekenksmingas aplinkai 

> 	REF  2352 nepriklausomai 		
	 testuotas pagal  
	 ISO11140-4:2007 		  
	 charakteristikų saugos ir 		
	 kokybės kriterijus 

> 	REF  2310 atitinka ISO11140 
	 4:2007 reikalavimus 

> 	REF  2352 & 2310  atitinka 	  
	 EN ISO 17665-1:2006  
	 reikalavimus

> 	REF  2358, 2365, 6536, 2356 		
	 & 2352 (Mažieji “bench top” 		
	 B tipo sterilizatoriai) atitinka 		
	 EN 867-5:2001 reikalavimus 

> 	Ryškios spalvos – didelis 		
	 ryškumas 

> 	Lengvai skaitomas bendras o 		
	 ne toninis spalvos pokytis; 	  
	 lengvai suprantamas, 		
	 įskaitomas. 

Nenaudojamas Atlikta Klaida – 
nesikondensuojančios  
dujos 

Klaida – drėgnas  
garas 

Klaida – oro kišenė Klaida – 
perkaitintas 
garas	Tipiniai pavyzdžiai – faktiniai rezultatai gali skirtis. 
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