
B ir S tipo  
Garų skverbimosi  

testavimas 

Browne TST Bowie Dick Testo pakuotė  
Browne TST Control™ Helix

Garų skverbimosi 
testavimas mažuosiuose 
sterilizatoriuose
Siekiant efektyviai sterilizuoti gaminius, garai turi 
liestis su visais paviršiais ir sunaikinti galimai juose 
esančius mikroorganizmus. 

Garų skverbimąsi per pakuotes, maišelius ir 
siaurus bei tuščiavidurius instrumentus gali būti 
apsunkintas, kadangi juose esantis susikaupęs 
oras gali trukdyti garų sąlyčiui su paviršiumi ir 
mikroorganizmų sunaikinimui. 

Dėl šios priežasties garų sterilizatoriuose yra įrengti 
vakuuminiai siurbliai, kurie efektyviai pašalina orą ir 
leidžia garams pasiekti paviršių.

B ir S tipo mažuosiuose sterilizatoriuose ciklo 
pradžioje vakuumu pašalinamas oras iš kameros ir/ 
arba pakuotės prieš sterilizaciją.
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Garai gali sunaikinti 
mikroorganizmus tik esant 
tiesioginiam sąlyčiui. 

Nepašalinus oro, susidaro izoliacinis barjeras tarp garų ir 
mikroorganizmų. 

Siekiant užtikrinti, kad visi vakuuminiai garo 
sterilizatoriai efektyviai pašalintų orą, EN ISO 
17665-1:2006(1), standarte nurodoma, kad jei 
garo sterilizavimo procesas apima vakuuminį oro 
pašalinimą, tuomet garų skverbimosi testas turi būti 
atliekamas kasdien prieš naudojant sterilizatorių. Taip 
yra “patikrinamas” sterilizatoriaus oro šalinimo etapas 

(garų skverbimosi geba).

Kadangi yra trijų tipų mažieji garų 
sterilizatoriai, kurie atitinka EN 

13060:2004(2) reikalavimus -  N, B ir 
S tipo, todėl, kad gamintojas prieš 

naudojimą patvirtintų jūsų turimo 
sterilizatoriaus tipą (žr.1 lentelę).

Garų skverbimosi testo pasirinkimas 
(oro pašalinimo testas) 

Yra du garo skverbimosi testų tipai, atitinkantys EN 
13060:2004(2) reikalavimus – PCD (Hollow Load 
Process Challenge Device) prietaisai (pvz. Helix) ir 
Porous Load Testai (pvz. Bowie Dick testas). Abu šie 
testai yra skirti sterilizatoriaus garų skverbimosi (oro 
šalinimo) gebos testavimui, su oro šalinimo sistema. 

Europos standarte EN867-5:2001(3) pateikiami 
garų skverbimosi testų, naudojamų mažuosiuose 
sterilizatoriuose, veikimo reikalavimai, paliekant 
naudotojui ar sterilizatoriaus gamintojui testo 
pasirinkimo galimybę. Air

Air at 160˚C, will take several hours to kill micro-organisms

Steam at 134˚C

1 lentelė 
Steriliza-
torius

Oro pašalinimas Prietaisų tipas Kasdienis garo  
skverbimosi testas 

Ciklo tikrinimo 
kontrolė pakuotėje 

N tipas Pasyvus/sunkus 
šalinimas.
Kartais vadinami 
“tradiciniais” sterili-
zatoriais. 

Nepadengti kieti  
instrumentai. 
Prietaisai nenaudojami 
sterilizacijai:
Tuščiaviduriai prietaisai 
Prietaisai su liumenais.
Padengti prietaisai  
(pvz. maišeliuose).

Nėra būtina Browne TST Control Cycle 
Verification Indikatorius.
ISO 11140-1  6 klasė. 

B tipas 
Aktyvus (priv-
erstinis) oro 
šalinimas naudojant 
vakuuminį siurblį.

Padengti arba nepadengti 
kieti prietaisai, pvz. 
Chirurginės žnyplės, 
stomatologiniai zondai.
Padengti arba nepadengti 
tuščiaviduriai prietaisai, 
pvz. Vamzdeliai, kurių 
matmenis nurodo  
sterilizatoriaus gamintojas.
Porėti prietaisai, pvz, au-
diniai, tamponai, rūbai.

PCD prietaisai  
(Hollow Load Process 
Challenge Device), 
pvz.  Browne TST 
Helix.
ARBA
PCD (Porous Load 
Process Challenge 
Device) pvz.  Browne 
TST Bowie Dick testo 
pakuotė.

Browne TST Control Cycle 
Verification Indikatorius
ISO 11140-1 6 klasė 

S tipas 
Aktyvus  
(priverstinis) oro 
šalinimas naudojant 
vakuuminį siurblį.

Sterilizatoriaus gamintojas 
nustato galimų sterilizuoti 
prietaisų tipus. 

Sterilizatoriaus gam-
intojas nustato garų 
skverbimosi testo tipą, 
kuris turi būti nau-
dojamas tam tikram 
sterilizatoriui.

Browne TST Control Cycle 
Verification Indikatorius.
ISO 11140-1  6 klasė 



1. Browne TST Bowie Dick testo pakuotė 
Bowie Dick testo pakuotė tai PCD (Porous Load Process Challenge 
Device) prietaisas, sukurtas ir patvirtintas oro pašalinimo (garų 
skverbimosi) testavimui tam tikrų kategorijų* mažuosiuose B 
tipo sterilizatoriuose. Browne TST Bowie Dick pakuotė turi būti 
naudojama atskirai iš anksto įkaitintoje kameroje kiekvienos darbo 
dienos/ pamainos pradžioje

Rezultatų aiškinimas 
Pašalinus visą orą iš sterilizatoriaus kameros, garai prasiskverbia 
per testo pakuotę iki cheminio indikatoriaus lentelės, esančios 
centre. Garams susilietus su indikatoriumi spalva pasikeis iš 
geltonos į tamsiai mėlyną/ violetinę.  Tai patvirtina, kad oras ir 
kitos nesikondensuojančios dujos yra pašalintos ir garai sėkmingai 
prasiskverbia į testo pakuotę.

Jeigu kameroje yra oro arba kitų nesikondensuojančių dujų, jos 
kaupiasi ties pakuotės centru ir suformuoja oro/dujų kišenę, kuri 
neleidžia garų sąlyčio su indikatoriaus lentele. Todėl spalva kinta 
nevienodai; lentelėje aiškiai matomos geltonos spalvos žymos. 

2. Browne TST Control™ Helix
Browne TST Control Helix yra PCD (Hollow Load Process 
Challenge Device) prietaisas, sukurtas ir patvirtintas oro pašalinimo 
(garų skverbimosi) testavimui mažuose B tipo garų sterilizatoriuose. 
**  Browne TST Control Helix turi būti naudojamas atskirai iš 
anksto įkaitintoje kameroje kiekvienos darbo dienos/ pamainos 
pradžioje.

Rezultatų aiškinimas 
Pašalinus visą orą iš sterilizatoriaus kameros, garai prasiskverbia 
per tuščiavidurius vamzdelius  iki cheminio indikatoriaus, esančio 
kapsulėje. Garams susilietus su indikatoriumi spalva pasikeis iš 
geltonos į tamsiai mėlyną/ violetinę.  Tai patvirtina, kad oras ir 
kitos nesikondensuojančios dujos yra pašalintos ir garai sėkmingai 
prasiskverbia į tuščiavidurius prietaisus.

Jeigu kameroje yra oro arba kitų nesikondensuojančių dujų, jos 
kaupiasi ties pakuotės centru ir suformuoja oro/dujų kišenę, 
kuri neleidžia garų sąlyčio su indikatoriumi. Todėl spalva kinta 
nevienodai; lentelėje aiškiai matomos  
geltonos spalvos žymos. 

Indikatoriaus juostelė turi lipnų nuimamą pagrindą, todėl 
rezultatus galima įklijuoti į sterilizatoriaus žurnalą. 

Browne TST Control Helix naudojimo laikas yra ribotas, todėl 
panaudojus 250 indikatorių, prietaisą būtina pakeisti.  Tai yra 
svarbu, nes to nepadarius, gali sugesti prietaisas arba rodyti 
pavojingai klaidingus rezultatus.

**Naudojant bet kokiuose kituose sterilizatoriuose ar su kito tipo indikatoriais, 
rezultatai gali būti klaidinantys. 

Du kasdieninio garų skverbimosi testai  (atitinka EN867-5:2001 reikalavimus)

Unused Pass

Fail

Fail Fail Fail

FailUnused

Retušavimo atspaudas – tikrasis vaizdas gali skirtis.

Pass

Fail

*Tiksliai sukalibruoti Browne TST Bowie Dick testai yra taikomi šiems B tipo 
sterilizatoriams. Kilus klausimams, susisiekite su savo Browne atstovu, kuris patars jums, 
kokį tinkamą gaminį naudoti jūsų sterilizatoriui.

• Eschmann Little Sister 3 Vacuum & 	
	 SES 2000 Vacuum

• Prestige Medical

• 	Getinge GE 224 C Vac & Citomat  
	 164  V

• W & H Lisa MB 17/22

• Matachana M20 – B
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B ir S tipo  
Garų skverbimosi  

testavimas 

Užsakymo informacija

REF	 Aprašymas:	 Pakuotė:

3780	 TST Control Helix B tipo sterilizatoriams          	 1 helix ir 250 Indikatorių / dėžė

2358	 TST Bowie dick Test pakuotė, skirta

		  Eschmann Little Sister 3 Vacuum & SES 2000 Vacuum	 10 testo pakuočių/ dėžė

2365	 TST Bowie Dick Test Pakuotė, skita 

		  Prestige Medical  (22, 16 & 11 litrų)	 10 testo pakuočių/ dėžė

6536	 TST Bowie Dick Test Pakuotė, skirta 

		  Getinge GE 224 C Vac & Citomat 164 V       	 20 testo pakuočių/ dėžė 

2356	 TST Bowie Dick Test Pakuotė, skirta

		  W & H Lisa MB 17/22	 10 testo pakuočių/ dėžė 

2352	 TST Bowie Dick Test pakuotė, skirta 

		  Matachana M20-B	 20 testo pakuočių/ dėžė 
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Nuorodos 
(1) (1)	 EN ISO 17665-1:2006
Sveikatos priežiūros gaminių sterilizavimas. Drėgnoji šiluma. 
1 dalis: Medicinos priemonių sterilizavimo proceso kūrimas, 
įteisinimas ir einamasis tikrinimas, Britanijos Standartų 
Institutas.

(2) EN 13060:2004 Mažieji gariniai sterilizatoriai 

(3) EN 867-5:2001 Sterilizatoriuose naudojamos nebiologinės 

sistemos. 5 dalis. Indikatorių sistemų ir proceso patikrinimo 

priemonių, naudojamų mažų B ir S tipo sterilizatorių darbui 

tikrinti, techniniai reikalavimai.  

Browne TST Control Helix ir  TST Bowie Dick testai 
atitinka reikalavimus, pateikiamus šiuose standartuose:

• EN ISO 17665-1:2006 Sveikatos priežiūros gaminių 
sterilizavimas. Drėgnoji šiluma. 1 dalis: Medicinos priemonių 
sterilizavimo proceso kūrimas, įteisinimas ir einamasis 
tikrinimas, Britanijos Standartų Institutas.

• DB 2002(06) Įrenginio biuletenis, Garo sterilizatoriai – 
Pirkimo, eksploatacijos ir priežiūros patarimai, Medicinos 
Prietaisų Agentūra, punktas  5.3.1

• SN 2002(24) Saugos pranešimai, Garo skverbimosi testai 
vakuuminiuose sterilizatoriuose, Medicinos Prietaisų Agentūra.

• DB 2000(05) Įrenginio biuletenis, Vakuuminių garo 
sterilizatorių Pirkimo, eksploatacijos ir priežiūros patarimai, 
Medicinos Prietaisų Agentūra, punktas 5.3.1

• DB 9804 Įrenginio biuletenis, Vakuuminių garo 
sterilizatorių patvirtinimas ir periodinis testavimas, Medicinos 
Prietaisų Agentūra, punktas  5.1 HTM 01-05

Smulkesnė informacija teikiama:  
www.medical-devices.gov.uk;http:\\decontaminationtraining.
gov.uk; http:\\deconprogramme.dh.gov.uk
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